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测量功能
MEASUREMENT

在功能选择界面，按下键将光标移动到“测量”，按右键/确认键，进入测量选择界面。

在此界面可以查看设置：

1、气体种类

2、气体单位

3、测量范围

4、自定义CF

5、测量去除率

这五种功能

a)气体种类

在测量选择界面，光标默认在“气体种类”，按右键/确认键进入选择气体界面，根据屏幕

显示的按键提示，用户自行选择设置所需测量气体种类（按住上键/下键不动，仪器会自动

翻页，更加利于用户对气体的选择。仪器出厂默认设定气体为VOCs。仪器设定的气体种类

有200余种，具体气体种类详情见说明书附录B）。



b)气体单位

在测量选择界面，按下键移动光标选择“气体单位”，按右键/确认键进入选择气体单位界

面，用户可以根据自身需求，选择设置气体单位（ppm或者mg/m3）

c)测量范围

在测量选择界面，按下键移动光标选择“测量范围”，按右键/确认键，进入密码输入界面

（密码：2222），根据屏幕上按键操作提示输入密码进入气体测量范围设置界面。用户根

据自身要求和屏幕上的按键操作提示，设定气体的测量范围。

d)自定义CF

自定义CF功能：当用户需要测试的气体不存在这200余种气体库中时，需要根据被测气体设

定自定义CF值，注意：此设定仅在ppm单位条件下有效，mg/m3单位条件下无效。

在测量选择界面，按下键移动光标选择“自定义CF”，按右键/确认键进入自定义界面，用

户可根据屏幕上的操作提示设定修正系数。（仪器出厂默设置认修正系数为1）。
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e)测量去除率

测量去除率功能：用数据显示被测气体，在被净化加工处理后与气体未处理前的浓度做比

较，具体减少了多少百分比的气体浓度。

在测量选择界面，按下键移动光标选择“测量去除率”，按右键/确认键进入测量去除率界

面。

1、首先在气体浓度未进行处理处，选择检测的气体数据，按上键保存。

2、在气体浓度经过处理净化后的地方，选择检测气体数据，按下键保存。

3、当“去除前”和“去除后”都保存后，仪器则自动显示去除率。操作步骤如图例所示：
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在功能选择界面，按下键将光标移动到“查询”，按右键/确认键，进入查询选择界面。在此

界面可以操作查看：

1、数据查询

2、报警查询

3、校准查询

4、数据清除

5、版本信息

这五种功能。

查询功能
ENQUIRY

a)数据查询

在查询选择界面，光标默认在“数据查询”，按右键/确认键，进入气体测量数据显示界面。

在此界面可以查看到，仪器采集的数据、气体编号、气体名称、日期、时间、示值浓度数

据、用户ID、现场ID、上下翻页、左右键退出等显示。（按住上键/下键不动，仪器会自动

翻页）
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b)报警查询

在查询选择界面，按下键选择在“报警查询”，按右键/确认键，进入报警数据记录界面。

在此界面可以查看气体编号、报警类型、日期、时间、测量值（ppm）、设定值

（ppm）、上下翻页、左右键退出等显示。（按住上键/下键不动，仪器会自动翻页）

c)校准查询

在查询选择界面，按下键选择在“校准查询”，按右键/确认键，进入校准数据记录界面。在

此界面可以查看最新气体校准时间日期、距下次校准剩余多少天数。按任意键退出等显示。
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e)版本信息

在查询选择界面，按下键选择在“版本信息”，按右键/确认键，进入版本信息查看界面。在

此界面可以查看仪器的硬件、软件版本信息、按任意键退出的显示。查询具体操作如下图图

例所示：

d)数据清除

数据清除功能：清除仪表“报警查询”中记录的报警数据和“数据查询”中定周期采集的数

据信息。

在查询选择界面，按下键选择在“数据清除”，按右键/确认键，进入输入密码（密码

1111）界面。根据界面操作提示输入正确密码进行数据清除，当密码输入正确按下右键/确

认键仪器会自行进行数据清除，清除完成自动返回查询选择界面。
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设定功能
SET UP OPERATION

在功能选择界面，按下键将光标移动到“设定”，按右键/确认键，进入设置功能选择界

面。在此界面可以操作、查看到

1、报警设置

2、仪表设置

这两种选择功能。

a)报警设置

在设置功能界面选则报警设置进入报警设定操作界面。在此接面可以操作查看：高报设定

低报设定

高报设定

在报警设定界面选择高报设定，进入高报数值设定界面，用户可根据屏幕操作提示进行高

报数值设定。
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b)仪表设置

在设置功能界面，按下键移动光标到“仪表设置”，按右键/确认键进入仪表设定界面，在仪

表设定界面，可以操作设置：时间设定泵速设定存储设定用户设定现场设定

时间设定

在仪表设定界面，光标默认在“时间设定”，按右键/确认键进入时间设定界面，用户可根

据屏幕上的操作提示，设置相对应的日期时间。

低报设定

在报警设定界面选择低报设定，进入低报数值设定界面，用户可根据屏幕操作提示进行低报

数值设定。
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存储设定

存储设定功能：设定数据采集的存储周期，在仪器使用期间，仪器会按照存储设定的时间

间隔进行数据采集。

泵速设定

在仪表设定界面，按下键移动光标到“泵速设定”，按右键/确认键进入泵速设定界面，在

此界面用户可设置泵速为泵高速（采样量550ml/min）或者泵低速（采样量250ml/min）。

在仪表设定界面，按下键移动光标到“存储设定”，按右键/确认键进入存储周期设定界

面，在此界面用户可根据屏幕提示，设置数据采集的间隔时间。
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用户设定

用户设定功能：用不同数字代表不同用户ID，区分不同操作仪器人员。

在仪表设定界面，按下键移动光标到“用户设定”，按右键/确认键进入用户ID设定界面，

在此界面用户可根据屏幕提示，设置用户ID号。（000-254区间段数值包括000和254都可

使用）

现场设定

现场设定功能：用不同数字代表不同现场ID，区分不同检测地点。每一个用户ID下，可根据

不同需求设定多个检测地点ID。

在仪表设定界面，按下键移动光标到“现场设定”，按右键/确认键进入现场ID设定界面，

在此界面用户可根据屏幕提示，设置现场ID号。（000-254区间段数值包括000和254都可

使用）
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仪器标定
INSTRUMENT CALIBRATION

说明:a仪器每次开机用户ID和现场ID都会恢复出厂设置为1。

b用户使用仪器设定ID需要在使用前进行设定，此时记录数据（在仪器数据查询功能中）会

显示设定的用户ID和现场ID。

c当关机后再次开机，用户ID和现场ID恢复为默认值1。

用户ID和现场ID会在数据采集存储的数据查询功能中体现，从而达到非常直观精准的显示

仪器在何处地点、何人使用的效果目的。注意：仪表设置仅仅用户ID和现场ID的设置会在

仪器每次关机恢复出厂设置。仪表其他设置功能，如气体种类、单位设置等都不会随着仪

器关机开机恢复出厂设置。

仪器进行标定时，需将采样管口插入碟形过滤器接口插孔中使用（注意：过滤器进气端有

磨砂IN标识，请勿反接），仪器需要标定时，还需将过滤器另一端接口与标气瓶减压阀接

口用φ6或φ8的PTFE管连接，设定流量计标定流量为（250-300）ml/min。

出现如下情况，仪器需重新标定：

1、更换标定气体种类

2、更换传感器

3、紫外灯型号改变（如9.8eV改为10.6eV）

4、设定校准周期时间已到

仪器进行零点标定时，应使用气瓶装的零点矫正气体。如果可以确定环境新鲜空气是清洁

的，也可使用清洁空气进行零点标定。
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报警信号

仪表进行气体检测，当被测气体浓度超出预设限值，仪表会立即激活蜂鸣器鸣响和红色 LED 

灯闪烁，并在仪表屏幕显示“高报”/“低报”相关信息。

仪表出厂前会根据客户需求进行气体标定校准，通常默认是使用仪器满量程浓度50%的异丁

烯气体进行标定操作，后用仪器满量程20%浓度的异丁烯气体和仪器满量程80%浓度的异丁

烯气体进行测试校准。仪器出厂默认预设高报限值为50ppm，低报限值10ppm，用户可根

据自身需求更改高/低报警限值。

若仪表出现泵故障，仪表会激活蜂鸣器鸣响和红色 LED 灯闪烁报警，告知用户。待泵故障

解决后，可按仪表上键，消除报警信息。（注意：仪表不会在泵故障消除后自行关闭报警信

息，需用户手动按上键消除。若用户在泵故障没消除的前提下，按上键消除报警信号，则消

除报警信号无用）

若仪表出现传感器故障，仪表会激活蜂鸣器鸣响和红色 LED 灯闪烁报警，并在屏幕左上角

显示“传感器故障”字样，告知用户。待传感器故障解决后，可消除报警信息。

具体报警图例示意如下图所示：
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数据采集

仪表在开机工作状态，检测到的数据结果，会以用户设定的数据存储周期，定期存储采集

数据，数据采集结果可在仪表数据查询界面查看。仪表最高存储容量可达600000条数据，

当存储数据超出最高上限时，仪表会自动逐一将最新数据存入，逐一删除最早时间存储的

数据。

内置采样泵

仪器内置隔膜泵，可设置高速/低速两档。

建议：用户在开放性环境中使用仪器选择低速档，采样量为250ml/min。用户需要在封闭环

境中抽取气体时，使用仪器选择高速档，采样量为550ml/min。

仪器开机工作时，应确保仪器进气端和仪器底壳排气口处未被异物堵塞，否则可能导致采

样泵过早磨损或停转。采样泵在正常工作状态下，仪器屏幕主界面左下角显示采样泵的工

作状态符号为旋转的绿色，若采样泵出现故障异常，则仪器屏幕主界面左下角采样泵工作

状态符号变成红色停止旋转，并在仪器屏幕主界面的左上方提示“传感器故障”字样。

与PC机进行数据传输

本公司的HYPERSENSE1000系列的便携式VOC气体检测仪都可实现与计算机进行数据

传输的功能，仪表可通过HYPERSENSE Studio软件将采集数据、报警记录数据下载至计

算机。具体操作步骤如下：

1、用数据线将仪表与PC机相连接。

2、仪表开机，打开HYPESENSE Studio软件。

3、在HYPERENSE Studio软件的操作一栏设置连接。

4、选择COM端口，建立通讯连接。

5、点击下载数据，将仪表采集数据、报警记录数据上传PC机。

6、待PC机显示“传输完成”时，点击“OK”，操作成功。

7、数据传输过程中显示进度条。

8、传输完毕后，出现数据存储信息界面，可选择发送或打印文件。
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外部过滤组件

传感器外的过滤组件滤膜是由 0.2微米孔径的 PTFE (Teflon)制成，可起到隔水、隔尘的作

用，避免灰尘或其它微粒进入传感器，造成传感器损坏，从而延长传感器使用寿命。

用户在日常使用中，可用干燥软布对仪表进行清洁擦拭，切记不要用化学溶剂或者洗涤剂。

若仪表出现如下情况之一：

1、度数对湿气十分敏感

2、化学液体进入PID传感器至其损坏

3、标定后，仪器示值读数仍不准确。则用户可使用本公司产品配套随带的PID传感器清洗

套装，维护传感器、延长传感器使用寿命。

PID传感器具体清洁方式操作步骤如下:

PID传感器UV灯清洁,材料准备：无水乙醇、镊子、棉签、防尘手套

（注：传感器型号不同会有不同的外观，实际清洁步骤相同)

日常维护
MAINTENANCE
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01

02

05

03

04

在仪器关机的状态下，将PID传感器从传感器

电路模块上拆下。戴好防尘手套，在如图所

示位置接缝处用镊子将传感器黑色盖子取下

（注意：操作力道轻柔，避免损坏）。

先用镊子将传感器栅极取下，再将塑料隔离

片 取 下 （ 注 意 ： 操 作 力 道 轻 柔 ， 避 免 损

坏）。将取下的隔离片和栅极放置在清洁的

白纸上，不得污染。取下隔离片和栅极后，

便可以看到UV

用沾有乙醇的棉签轻轻擦拭栅极两侧的金属

片及UV灯表面，不得用手指触摸。擦拭完毕

后，至少静置15分钟，待其彻底干燥。

先将栅极插入传感器针孔（注意：安装完成

后，栅极金属部位应与UV灯正常接触），再

依次盖好隔离片、过滤膜及传感器盖

（注意：传感器盖口缺口与壳体缺口需对准

后安装）。

将传感器盖和过滤膜取下，放置在清洁的白

纸上，不得污染。取下传感器盖后，便可以

看到传感器栅极和塑料隔离片。

UV灯清洗完成。
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警告！

若仪器出现壳体、屏幕、电池、采样泵、蜂鸣器、报警灯、按键等方面问题，请及时与中恒

安售后部门联系，切勿自行拆机处理。若用户擅自拆机，造成的任何后果，由用户自行承

担，中恒安概不负责！
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注意：仪器维护应当由专业人员完成。本仪器设计精密，各部件连接契合度高，拆卸、安装

时动作要轻柔，切勿暴力拆卸。
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无法开机

无法充电

传感器故障报警

泵故障报警

泵故障报警，取下前端过滤器后正常。

泵故障报警，取下万向进气采样杆后正常。

泵故障报警，取下过滤组件后正常。

堵住采样口，采样泵工作不报警

标定后，再次通入标气稳定示数在标气值绝

对误差±3%区间之外

更换新UV灯后，再次通入标气读数依然不能

达到标气值

传感器针脚断裂

以上方法均无法解决仪器问题或出现上述未

出现的问题

1

2

3

4

4.1

4.2

4.3

5

6

7

8

9

充电

检查充电线和充电插头是否破损

检查传感器是否安装或是否松动

更换前端过滤器

更换万向进气采样杆

更换过滤组件

检查采样管路及部件是否破损

清洗、更换UV灯

或更换PID传感器

更换PID传感器

更换PID传感器

联系中恒安售后部门

故障现象 处理办法

附录A（故障处理）
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附录B（气体因子详情种类）

VOCs

乙醛

异丁烯

苯

乙酸

丙酮

甲苯

丙烯醛

丙烯酸

丙烯醇

烯丙基氯

氨

碘

氯化汞

一氧化氮

二氧化氮

1,2,4-三氯苯

1,3,5-三甲基苯

硝基苯

2,4,6-三硝基甲苯

1,2-二硝基苯

乙烯基苯

溴苯

萘

四氢呋喃

异丙苯

苯胺

2-甲基苯胺

一甲胺

二甲胺

三甲胺

乙胺 

环己酮

甲基异丁基甲酮

双乙烯酮

1,1,3-三甲基环己烯酮

二硫化碳

2,3-二氯-1-丙烯

乙酸酐

过氧化乙酰丙酮

烯丙基缩水甘油醚

乙酸铵

醋酸另戊酯

苯甲醚

胂 

硫酸钡

苯甲腈

苯甲酰氯
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磷化氢

肼

三氯化磷

硫化氢 

溶剂汽油

苯酚

二溴一氯甲烷

溴甲烷

三溴甲烷

2,2,4-三甲基戊烷

三氯硝基甲烷

六氯乙烷

环氧乙烷

环氧氯丙烷

环氧丙烷

1,2-二氯丙烷

1-硝基丙烷

2-硝基丙烷

1,2-二溴乙烷

二乙胺

N,N-二乙基乙胺

1,2-二氨基乙烷 

正丁胺

环己胺

二乙撑三胺

乙醇胺

N,N-二甲基乙酰胺

己内酰胺

丙烯酰胺

N,N-二甲基甲酰胺

二乙醇胺

甲基肼

1,1-甲基肼

甲硫醚

乙醚

异丙醚

甲基叔丁基醚

苯基醚

苯甲醇

苯乙腈

甲酸苯酯

双(2-羟乙基)牛油脂肪胺 

溴

五氟化溴

1-溴丙烷

双环氧丁烷

乙酸仲丁酯

乙酸叔丁酯

仲丁醇

叔丁醇

叔丁基过氧化氢

丁硫醇

氯溴甲烷

氯二氟甲烷

2-氯乙基甲基醚

邻氯甲苯

氯化铬 



35

环己烷

正丁烷

异丁烷

正戊烷

异戊烷

正己烷

正庚烷

正壬烷

乙烯

氯乙烯

1,1-二氯乙烯

1,2-二氯乙烯

三氯乙烯

四氯乙烯

丙烯

1,3-二氯丙烯

丁烯

异戊二烯 

氯丁二烯

2-氯乙基乙烯醚

二甲二硫醚

甲酸甲酯

甲酸乙酯

乙酸丙酯

乙酸甲酯

乙酸戊酯

2-乙氧基乙基乙酸酯

丙烯酸甲酯

甲基丙烯酸甲酯

乙酸乙酯

丙烯酸乙酯

乙酸丁酯

丙烯酸正丁酯

乙酸乙烯酯

硫酸二甲酯

异氰酸甲酯

2,4-二异酸甲苯酯

甲硫醇

氰

溴化氰

氯化氰

环己烯

1,1,1-三氟-2,2-二氯乙烷 

1-氟-1,1-二氯乙烷

邻二氯乙炔

五氟二氯丙烯

二乙氨基丙胺

马来酸二乙酯

二异丙胺

乳酸乙荃

丙烯酸 2-乙基己酯

硅酸乙酯

硫化乙烷

二氯乙烯

氟

甲酰胺

戊二醛
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二聚环戊二烯

正癸烷

正辛烷

1,4-二恶烷

1,3-丁二烯

甲基环己烷

碘甲烷

三碘甲烷

溴乙烯

联苯

乙苯

1,2-二甲基苯

1,3-二甲基苯

1,4-二甲基苯

对氯甲苯

乙醇

2-甲氧基乙醇

乙二醇

异丙醇

2-乙氧基乙醇

2-丁氧基乙醇

丁醇

戊醇

环己醇

乙硫醇

二丙酮醇

丙醛

2- 呋喃甲醛

β-甲基丙烯醛

苯甲醛

六甲基二硅氮烷

己醇

1-己烯

氢碘酸

氢

溴化氢

氧化铁烟雾

醋酸异戊酯

乙酸异丁酯

丙烯酸异丁酯

异丁醇

乙酸异丙酯

异黄樟素

氯苯

2-丁酮
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技术支持

与中恒安公司技术支持部门联系

电    话：18701644576 

Email:info@hengan-instruments.com

周一至周五  7:00AM-5:00PM 

400-606-4188免费
电话
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产品保修卡

产品名称：                                 产品型号：              

客户单位：                                        

客户地址：                                        

联 系 人：                                  联系电话：              

购买发票号：                              购买日期：              

请购货单位填写上述内容，并加盖公章。

1.自购机之日起，产品免费保修6个月。

2.下列情况不属于免费服务范围：

1)用户自行维修或非公司指定维修点而造成的损害；

2)无购货发票或者收据涂改发票的和物产品保修卡的；

3)因电压异常，水（火）灾等外部因素的；

4)未按说明书要求操作而造成的损失的。

   不属于保修范围的，我公司仍将竭诚为您提供服务。



全国售后技术服务热线

地址：北京海淀区长春桥路11号亿城大厦C2座1606    电话：010-5881 4188 / 5881 4288         

传真：010-5881 4088                                                 邮编：10089

生产地址：天津市武清开发区三号路3号厂房三层
电话：022-22152319     Http://www.hengan-instruments.com

邮编：301700                  Email:info@hengan-instruments.com

系列


